KENT HBJTRYK A/S

SKOVBRYNET 10

DK-6752 GLEJBJERG

TLF. +45 75 19 80 33 E-mail: info@kent-as.dk www.kent-as.dk

Original brugsanvisning

Benzin hgjtryksrenser

CWP 152571 17217 20181 2415 (14HK)
CWP 204271 25307 30257 35217 40187 5015 (23,5HK)

Advarsel: Laes denne brugsanvisning far produktet betjenes

Indholdsfortegnelse:

Forside
Overensstemmelseserklaering pa Hgjtryksrenser - DK
1. Beskrivelse af maskinen
1.1 Anvendelse
1.2 Funktion

2. Brugsanvisning
2.1 Forberedelse
2.2 Betjening
2.3 Sikkerhedsregler

3. Vedligeholdelsesvejledning
3.1 Generel vedligeholdelse
3.2 Fejlfinding
3.3 Reservedele

4. Installation og montage
4.1 Udpakning
4.2 Flytning
4.3 Tekniske data og modeller

5. Noter

Rev. F1 March. 2020



mailto:info@kent-as.dk

’[g;_!_.j Benzin Hajtryksrensere  Serie i CWP

Date: 18/4-2017 Brugsanvisning | Page: 2 of 28

a Kent hojtryk \ Clean - 9000\ Brugs - 9000 - EN- d.307.doc

EC-DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

Manufacturer: KENT HAJTRYK A/S

Skovbrynet 10
DK - 6752 Glejbjerg

Tel: +45 75 26 73 00

Erkleerer hermed, at Maskine:

Benzin hgjtryksrenser
Model:

cwpP2042:[] cwpP2530:[] cwpP3025:[ ] cwpP3521:[ ] cwpP4018:[ ]

cwps015: [ | cwpr1s25:[] cwp1721: [ cwp2o1s: [1 cwp2415: L]

Fabr. nr.: Argang:

Er fremstillet i overensstemmelse med:

Bestemmelserne i Radets direktiv af 17. maj 2006 om indbyrdes tilnsermelse af medlemsstaternes
g lovgivning om maskiner (2006/42/EF) under saerlig henvisning til direktivets bilag Il, A og bilag I, om
veesentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

Bestemmelserne i Radets direktiv af 12. december 2006 om indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes
g lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spaendingsgraenser (2006/95/EF).

Bestemmelserne i Radets direktiv af 15. december 2004 om indbyrdes tilnzermelse af medlemsstat-
& ernes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/E).

Er fremstillet i overensstemmelse med fglgende nationale/internationale standarder og tekniske
specifikationer:

DS/EN 60335-2-79 Sikkerhed - Saerlige krav ti hgjtryksrensere og damprensere. 2012-11-05
DS/EN ISO 12100:2010  Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsaettelse.
DS/EN 60204-1:2006 Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr p4 maskiner - Del 1: Generelle krav

Ove Jgrgensen
\

P,

Date: 18/4-2017
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1. Beskrivelse af maskinen

1.1 Anvendelse:

Tillykke med valget af en Kent hgjtryksrenser. De har kabt en enhed af hgj teknologisk veerdi. Det er
en professionel og palidelig maskine, som De vil anvende i arevis, og vi beder Dem derfor omhygge-
ligt leese og falge denne instruktionsbog.

Denne instruktionsbog er en integreret del
af maskinen og skal laeeses omhyggeligt faor
maskinen installeres og tages i brug.
Manualen indeholder vigtige informationer
og instruktioner for sikkerhed, drift og
service pa maskinen.

Opbevar instruktionsbogen omhyggeligt.

KENT

Brugsforskrifter:

Denne maskine er udelukkende produceret til rensning med hgitryksstrale, der giver mulighed for at
rengare maskiner, ting og overflader. Det er ogsa muligt at tilsaette kemikalier. Rensemidlerne skal vaere
egnet til stort tryk og evt. hgje vandtemperaturer. Ved denne form for renggaring er det ngdvendigt at
falge brugsvilkarene for disse rengaringsmidler.

Hajtryksrensere kan renggre med enten koldt eller varmt vand, men pumperne i hgjtryksrensere ma af
tekniske arsager ikke arbejde med vandtemperaturer over 60° C. Hgjere vandtemperatur kraever et
udstyr der opvarmer vandet pa afgangssiden af denne hgitryksrenser. Vandtemperaturen kan i de fleste
tilfeelde forbedre renggringsprocessen pa iszer fedtede overflader.

Hgijtryksrenseren kgrer pa ren benzin. Se maerkepladen.

Hajtryksrenseren ma kun anvendes til brugsvand eller indvundet regnvand med en renhed svarende til
vandveerksvand. Vandtilgangen skal veere lig med eller stgrre end pumpens ydelse i I/min.

Hgijtryksrenseren er relativ lydsvag og stgjer under 97 dB. Man skal dog sgrge for, at operatgren bruger
hareveern, hvis arbejdet vurderes at vaere hagreskadeligt. Det vil sige, at ogsa stgjbelastninger under 85
dB(A) kan betyde, at der skal bruges hgreveern (4).

Eksempler pa anvendelsesmuligheder:
Landbrug: Intensive opfednings i og opdraetsvirksomheder, landbrugsvirksomheder og slagterier.
Reparationsveerksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner.
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1.2 Funktion:

Udsnit af en 3 cyl. hgjtrykspumpe

Pumper:

3-cyl., vibrationsfri og lydsvag, oliebadsmurt hgjtryks radialpumpe. Stemplerne er af uopslideligt
keramisk materiale. Pumpen er anvendelig til indgangstemperaturer op til 60° C.

Sikkerhedsventil:
Indbygget, justerbar omlgbsventil til trinlgs regulering af vandmaengden.
Trykregulering:

Arbejdstrykket justeres pa lansen fra 30 bar til max. tryk. Lavtryks kemiinjektion reguleres ogsa pr.
ventil pa lansen.

Alm. Beskrivelse/udstyr:

Pulverlakeret stalstel og rustfri stalskaeerm,stor e 100 gummi hj ul , 10/ 20 -m
tag, dobbeltlanse inkl. dyser, 10 m elkabel.

Ekstra udstyr:
- start/stop automatik
- kemidunk + holder.

Produkter:

Produktreekken bestar af rensere med en ydelse pa mellem 14 og 23,5HK. Produktraekken kan yde
mellem 150 og 500bar med et vandflow pa mellem 14 og 42L. Stationaere version kan ogsa fas hos
KENT Hagijtryk A/S

Sadan bruges benzinmotoren uden det tilkgbte display-system (Kun Benzin):
Chaoker | Gashandtag | Teending

Brug choker handtaget nar maskinen er kold.
(Choker handtaget skal traekkes til venstre
som vist pa billedet). (Gas handtaget under
choker handtaget vil ikke virke, eftersom
Speedmatic er installeret. Speedmatic ger, at
motorens omdrejninger bliver styret af
spulehandtaget og det gnskede tryk). Nar
choker handtaget er i venstre position, startes
motoren ved at teendingen drejes til hgjre.
N&r motoren er teendt, skal choker handtaget
forsigtig treekkes til hgjre. Nar choker
handtaget er trukket til hgjre, er maskinen klar
til brug.
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2. Brugsanvisning

2.1 Forberedelse

Hgijtryksrenseren flyttes enten med en truck eller ved at fastspaende
maskinen direkte til en palle, eller ved at fastmontere en krog direkte |
det medfadte lgftebeslag (kun 23,5 HK)

Hightryksrenseren skal veere slukket og nedkglet far flytning

Veegt: 75 kg for 14Hk og 150 kg for 23,5 Hk.

Left aldrig over 0,5 m og aldrig over personer. Tilslut fgrst strem og vand, nar enheden star pa et stabilt
og vandret gulv.

Denne enhed er testet og prevekgrt fra fabrikken, men transporten kan medfgre at den kraever en fin-
justering og et visuel check pa alle funktioner. Undersgg altid for lgse stramledninger, skruer og for
defekte samlinger. Ret iseer opmaerksomheden pa gevindsamlinger og hvor der monteres udstyr i
hgjtryksrenserens af- og tilgangsstudse.

Serg for at personlige veernemidler er inden for
reekkevidde og vi anbefaler at bruge beskyttel-
sesdragt, beskyttelsesbriller, handsker og sik-
kerhedsfodtaj nar hgijtryksrenseren betjenes.

-

Tilretteloeg altid arbejdet efter gode ergonomiske principper og planlaeg pauser under store og vedvar-
ende arbejdsopgaver. Undga at ryg og arme overbelastes og tilrettelaeg arbejdsdagen i samrad med
driftlederen. Lav variationer eller passende pauser for at undga ensidige belastninger.

Kontroller olieniveauet i pumpens kontrolglas. (Olieskift efter 25 timers drift. Herefter pr. 200 driftstimer.
Anvende en god motorolie SAE 20/30.

Kontroller om der mulighed for at tilsluttet den rigtige netspaending.

Check om vandfilter er fri for snavs.

Afgangsstuds

-

B W EREY

Tilgangsstuds

Tilslut vandtilgang p- kol ¢otstekeat slasige.aBanyteandvaerksraadd €
el lrgektvando (renset spi |l erdilgaangeligt., hvi s dett e
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2.2 Betjening

Kun personer over 18 ar ma betjene denne maskine.

(Dansk At-vejledning D. 2.20 November 2006):
Unge omfattet af undervisningspligten méa ikke arbejde med trykanleeg.

Unge, der er fyldt 15 ar, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, ma som hovedregel ikke arbejde med
trykanlaeg med et tryk pa over 7 MPa (70 bar).

Dog ma unge, der er fyldt 16 ar, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, inden for landbrug og gartneri
arbejde med trykanlaeg med et arbejdstryk pa over 7 MPa (70 bar). Trykanleegget ma kun anvendes til renggring,
maling, rustbeskyttelsesmidler o.l.

Unge under 18 ar ma hgjst beskeeftiges 4 timer dagligt med arbejde, hvor der benyttes luftforsynet andedraetsveern.

Ved laengere tids brug, bar der benyttes vibrationsdeempende handsker som f.eks. TEGERA 9185

For start:

Fjern genstande eller gods der kan tage skade under hgjtryksrensningen.

Brug stopklodser ved et hjul, hvis hgjtryksrenseren star pa et skraende terraen.

Hgijtryksrenseren ma kun bruges pa stige, nar der er tale om en platformstige med raekveerk. Hgjden til
platformen ma ikke overstige 3 m. Platformstigen skal veere konstrueret efter principperne i EN 131 eller
have et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Tilslutning af hgjtryksdelen:

1. Monterer den ene ende af hgjtryksslangen til pistolen. Den anden ende monteres pa afgangen af
maskinen. Montere dysergr til pistolen.

2. For brug af maskinen, kontroller hgjtryksslangen for brud. | tilfeelde af udskiftning kontroller at den
nye har samme specifikationer som den originale. De tekniske spec. (max. arbejdstryk,
fremstillingsdato og producent) skal veere stemplet pa slangen.

Montering af vandtilgang:

1. Max. temperatur af vandtilfgrsel ma ikke overskride 60° C.

2. Forbind en forsteerket vandslangeme d 19 mm i ndv. Dia. (3/40) ti
3. Veer opmaerksom pa at vandtilfarslen formindskes i takt med laengden pa tilfgrselsslangen.

Vigtigt:
Veer opmaerksom pa at vandet der tilfgres maskinen er helt rent. Brug af maskinen uden vand eller med
vandt tilsmudset med sand eller korrosive materialer vil gdelsegge pumpen.

Tilslutning til el:

1. Kontroller at netspeendingen er den samme som angivet pa typeskiltet pa maskinen.

2. Kontroller at stikket er lovligt i henhold til dansk standard og er forsynet med jordstik.

3. Tilslut ikke andre maskiner til samme stikkontakt.

4. Fgr brug af maskinen, kontrollers el-ledning for brud. Hvis der er brud, skal den udskiftes af en
kvalificeret person. Udskift kun ledningen med en af samme type som den originale. Ledningen er
maerket pa ydersiden. Udfgr ikke reparationer pa el-ledningen.

5. Tilslut stikket efter de har kontrolleret at kontakten pa maskinen star i OFF position.

Opstart af maskine:

1. Nu kan de abne for vandet.

2. Hold pistolen i aben stilling for udluftning.

3. Start maskinen pa kontakten.

4. Det er muligt at regulere trykket pa det dobbelte dyserar.
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Kemidossering:
Pafyld den gnskede kemikalie i plastdunk. Monter injektorens sugeslange i dunken der stilles ved siden
af hgijtryksrenseren. Aben for ventil p& dobbelt dysserar, og der tilfares nu ca. 10 % kemikalie i vandet.

Indendgars hgjtryksrensning er kun tilladt i haller og med god ventilering. Hvis man fgler sig utilpas under
en rengaring, skal man straks afbryde arbejdet og g& ud i fri luft. Arsagen kan stamme fra de rengar-
ingsstoffer som man eksempelvis har brugt i forbindelse med renggringen. Undersgg derfor grundigt om
disse materialer anvendes sikkerhedsmaessigt og miljgmaessigt korrekt. Informationer findes ofte pa
emballagen der fglger med renggringsmaterialet. Forsgg aldrig at eksperimentere med tilsaetningsstof-
fer som kan pavirke sundheden for de tilstedevaerende og evt. husdyr. Kommer der veeske i gjnene,
skylles gjet straks med rindende vand, hvorefter man skal opsgge leege. Hvis muligt medbringes in-
formationen pa rensemidlet, f.eks. medbringes emballagen, sa laegen kan yde den bedste behandling.

Renggringsstoffer kan variere i kvalitet og det skal sikres om de er egnet til hgje driftstemperaturer
under stort tryk. Tag ogsa hensyn til miljget, iseer hvor der er aflgb til et ubeskyttet draen. Anskaf om
nagdvendigt datablade, hvor bade stoffets fareklasse og personbeskyttelse er defineret fra en skala mel-
lem 17 6, hvor 6 er farligst! Brug aldrig aggressive stoffer som syrer, fortynder eller eksplosive stoffer i
dette redskab. Hvis muligt kan man skifte til et mindre setsende renggringsmiddel.

- 5

Andedreetsveern / hgrevaern (Dansk At-vejledning D. 2.20 November 2006):

Ved arbejde under 2,5 MPa (25 bar) og hvis der er forveerrende faktorer sdsom kemikalier, der er sundheds-
skadelige ved indanding, mikroorganismer eller rester af organisk oprindelse til stede, skal de ansatte anvende
egnede andedraetsvaern.

Der skal altid anvendes egnede andedraetsveern ved arbejde over 2,5 MPa (25 bar).

Andedraetsvaernet skal veere med minimum et P2-filter, som beskytter b&de mod faste partikler og vaeskeformige
aerosoler. Det sikreste er at benytte luftforsynet andedraetsveern. Der kan ofte veere tvivl om luftforureningens art
og koncentration, fordi det kan veere sveert at afgare, hvad der river sig lgs fra de bestralede overflader. Hvis der
skal arbejdes mere end tre timer dagligt, skal &ndedraetsvaernet vaere luftforsynet eller filtrerende med turboenhed
(bleeser).

Indanding af aerosoler indeholdende overfladeaktive stoffer (fx seebe) og fedt- og proteinrester udger en risiko for
udvikling af luftvejslidelser og er desuden slimhindeirriterende (3).
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Arbejdsgiveren skal sgrge for, at de ansatte bruger hgrevaern, sa snart arbejde, der vurderes at veere
hgreskadeligt, pAbegyndes. Det vil sige, at ogsa stgjbelastninger under 85 dB(A) kan betyde, at der skal bruges
hgreveern (4).

Andedreetsvaern og hgrevaern skal passe sammen, og de skal helst veere testet sammen.

At-vejledning D.5.4 Januar 2008:

Filtrerende ansigtsmaske. Filtrerende &ndedraetsmaske.
Partikelfiltre inddeles i tre klasser:
1 P1 laveffekt-filter
1 P2 middeleffekt-filter
1 P3 hgjeffekt-filter.

Luftforsynet &ndedraetsveern

Klasse P2

har en stgrre udskillelsesgrad og beskytter derfor i starre omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt
og giftigt stgv, men ikke mod radioaktivt stgv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte alene mod faste
partikler eller bade mod faste partikler og veeskeformige aerosoler. Er filtret afprgvet efter EN149:2001,
beskytter filtret bade mod faste partikler og veeskeformige aerosoler.

Vigtigt:

Ved planlaegningen af arbejdet skal der tages hgjde for, at aerosoler, isaer de sma, haenger laenge i
luften, ogsa efter at trykarbejdet er stoppet. Det vil derfor ofte veere ngdvendigt at anvende personlige
veernemidler, ogsa efter at det egentlige trykarbejde er stoppet. De meget sma aerosoler kan haenge
op til 1,5 time i luften efter at hgjtryksrenseren er stoppet.

Brug kun biologiske kemikalier med PH-veerdi mellem 7 og 12. Disse kemikalier skal stemme overens
med love og regulativer som findes i de lande hvor de bruges. Brugsforskrifterne for denne maskine
bar ngje overholdes. Alt andet betegnes om ukorrekt. Producenten kan ikke ggres ansvarlig for uheld
der skyldes forkert brug af maskinen. Denne maskine ma under ingen omstaendigheder adskilles. 1 til-
feelde af demontering af maskinen afskriver producenten sig alt ansvar i forbindelse med brug og
sikkerhed.

Kontrol af vandfilter

Det er vigtigt at tjekke vandfilteret far opstart af maskine. Huske at et rengjort vandfilter betyder laeng-
ere levetid og drift af maskine.
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Forholdsregler i tilfeelde af opbevaring/frost:

Hvis maskinen skal opbevares et sted hvor der er risiko for frost eller skal veere ubenyttet i mere end 3
mdr. er det tilrddeligt at heelde frostvaeske i pumpen, mangen til den i biler. | tilfaelde af lave temperaturer
er det muligt at nogle dele vil fryse eller saette sig hvis maskinen har veeret oplageret i lang tid. Se afsnit
3.1 OFrostsikringo i vedligeholdel sesvejledning

Generelle forholdsregler ved brug:
1. Hold maskinen uden for bgrns raekkevidde.

2. Haijtryksstralen er farlig hvis den bruges forkert. | seerdeleshed ma vandstralen ikke rettes mod
personer, dyr, elektriske komponenter eller maskinen selv. Brug ikke maskinen hvis personer eller
dyr er inden for raekkevidde af stralen.

3. Brugeren skal handtere maskinen pa en sadan made, at han ikke er til fare for sig selv eller andre
personer.
- I seerdeleshed skal brugeren undga at arbejde i ukontrollable stillinger.
- Huske at hgitryksstralen kan give tilbageslag nar pistolen er aben. Trykket pa tilbageslaget er
mindre end 20N ca. 2 kg.
- Brug regntg;j.
- Brug sikkerhedsbriller og skridsikre gummistgvler.
- Undga at komme i forbindelse med giftige materialer.

4. Denne maskine er fremstillet i henhold til el-sikkerhedsregulativerne.
- Al service og rep. skal udfares af en kvalificeret person. Inden service og rep. skal stikkontakten
altid veere ude af strgmtilfgrslen.
- | det tilfaelde hvor der skal bruges forleengerledning, skal det sikres at samlinger, er vandteette
og disse holdes over terreenet for at undga at havne i vandfyldte omrader.

5. Ryk ikke i ledningen for at tage stikket ud.
6. Under brug ma maskinen ikke tildeekkes, og ikke placeres et sted uden ventilation.

7. Lad aldrig maskinen kare i mere end 5 min. med lukket pistol, da vandet i pumpen derved bliver
ophedet, og gdelsegge pumpen.

8. Nar maskine ikke er i brug, ber aftreekkeren pa pistolen lases sa den ikke abnes ved et uheld.
9. Brug kun originale reservedele og tilbehgr.

- Hvis dyssen skal udskiftes, skal maskinen farst stoppes og s@rge for at opmagasineret tryk i
slangen bliver lukket ud.

Producenten fraskriver sig alt ansvar for uheld der skyldes uoverensstemmelser med
instruktionsforskrifterne og indholdet i denne manual.
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Vigtigt:

Efter endt brug af kemikalier/seebe, SKAL injektorens suge slange og kontraventil renses med rent vand.
Injektorens suge slange anbringes i en spand eller lignende med rent vand, og lad injektoren suge herfra
i nogle minutter.

Ret aldrig spulestralen mod elinstallationer, eller levende mal.

Treek aldrig i maskinens elkabel eller hgjtryksslange, da dette kan medfare
beskadigelser af maskinens komponenter med bortfald af garanti.

Pas pa vandstralen, der under stort tryk har en skeerende effekt pa falsomme overflade

Vend aldrig stradlen mod dig selv eller personer og dyr. Selv med nedsat vandtemperatur er det ikke tilladt
at 0 b ad e vandbtydlen kan fatdesage alvorlig skade pa det omrade der rammes. Fglsomme
omrader som gjne og grer kan pafgres alvorlige og pinefulde lidelser.

Elektriske installationer og streamfgrende kabler ma ikke hgitryks renses.

Stop maskine:

Luk for vandet, aben pistol, og lad maskinen kare 15-30 sekunder.
Afbryd p& motorveern.

Udlgs slangetryk.

Udtag stramstik

Frostsikring:

Renseren skal opbevares pa et frostfrit sted; Hvis dette ikke er muligt, skal pumpe og rer frostsikres pa
falgende made: Fastmonter 1J dslange pa vandtilgangen og tilslut slangen til en kalevaeskebeholder. Start
renseren og aben pistolen. Stop igen nar kelervaesken kommer ud af dysen. Nu slukkes motoren og
renseren er frostsikret.

Hvis maskinen har veeret udsat for frost, start den IKKE fgr maskinen er
fuldsteendig optget. Lad forhandler eller autoriseret servicemand tjekke maskinen
for eventuelle skader inden brug.

Selvom hgjtryksren s er en kun har kRBrt med oOrento vandvbrk
bakterieindholdet kan veere hgijt og stamme fra en tidligere opvarmning.

Varmt vand der har vaeret igennem hgijtryksrenseren ma ikke bruges i forbindelse med fremstilling eller
tilberedning af fadevarer, idet der stilles ekstraordineere veterinaere krav til maskiner i forbindelse med
fadevarefremstilling.
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2.3 Safety rules

©® Protek +4575431593

1. Veer altid ifart beskyttelsesudstyr som beskrevet i arbejdsinstruktionerne. Dette geelder isser brug
af egnet arbejdstgj, sikkerhedsbriller, handsker, sikkerhedsfodtgj, andedraetsveern og hgreveern.
Husk medhjeelpere. Sprgit aldrig pa stavler og beskyttelsestgj for renggring.

-

&

2. Ulykker reduceres hvis der etableres arbejdslys omkring arbejdsstedet.

3. Kun instrueret personel ma opholde sig ved hgijtryksrenseren nar denne er i drift.

4. Denne brugsanvisning skal veere tilgeengelig for alle der betjener redskaberne.

5. Hajtryksrenseren ma ikke tages i brug hvis der er fejl i de sikkerhedsmaessige
anordninger. Alle elektriske samlinger skal veere vandteette.

6. Haitryksslanger og lanser skal veere godkendte og fremsta uden defekter.
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Ret aldrig vandstralen mod sig selv, personer eller dyr.

Undga at sprgjte pa elektriske ledninger og installationer.

Skan gmfindtlige og kostbare installationer.
Undga renggering af dele der har kontakt med fgdevarer.

Brug kun godkendte renggringsstoffer der er egnet til varmtvands-
eller koldtvandsrensning.

Bortskaf altid tomme emballager pa en miljarigtig made og | henhold
til bortskaffelsesreglerne. Eventuelt lokale genbrugsstationer.

Brug om ngdvendigt andedraetsveern hvis der er risiko for at indande
dampe. Se fareklasserne pa emballagen af renggringsmidlet.

Frost kan medfare rgrspraengning og vil straks gdelaegge hgjtryks-
renseren. Maskinen skal altid opbevares pa et frostfrit sted. Er dette
ikke muligt, frostsikker man maskinen som beskrevet i naeste afsnit.
Hgijtryksrensning i frostvejr kraever omgaende opstart hvorefter det
varme vand bruges straks. Veer opmaerksom pa at renggringen kan
medfgarer fare for overisning.

Efterlad aldrig hgjtryksrenseren i drift.

Hajtryksrenseren bremses om ngdvendigt ved hjeelp af stopklodser.

Ingen ma opholde sig under en hgjtryksrenser der lgftes.

Enhver reparation eller justering, ma kun ske nar hovedstremmen er
sikret imod utilsigtet start. Evt. fijerne batterikablet fra + polen

Usagkyndig montage og handtering kan medfare alvorlige ulykker

S5 002

o s o it /

Konstruktionsaendringer i maskinens indretninger er pa eget ansvar. Forringelser i de sikkerheds- og
sundhedsmaessige funktioner kan bringe ejeren i en retslig ugunstig position, isaer hvor eendringerne
eller selvteegten har forarsaget personuheld. Veesentlige andringer pakraever som regel en ny CE-
maerkning pa hajtryksrenseren.
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3. Vedligeholdelsesvejledning

3.1 Generel vedligeholdelse.

Enhver reparation eller justering, ma kun ske nar hovedafbryderen er aflast og nar hgijtryksrenseren er
sikret imod utilsigtet start. Et udtageligt stremstik yder ogsa god sikkerhed over for reparatgren.

Sarg for at alt tryk er udlignet fer demontering af hgjtryksrgr og -slanger.

Hver opstart:

Afprgvning af start i stopfunktion ved at aktivering af pistol.
Visuel check slanger for revner og eelde.

Visuel check for olieleekage.

Visuel check for vandleekage ved opstart.

Observere om der er stgj fra pumpe.

Hvert ar:

Kontrolleres chassis og lgftebeslag, visuelt for revner og lgse bolte.
Test af flowmaler.

Gevindsamling ved tilgangsstudsen.

Teetninger ved alle elektriske installationer.

Gennemgang af chassis for rust og slagskader.

Evt. en let oliesmgring af hjulnav.

Frostsikring:

Renseren skal opbevares frostfri. Er dette ikke muligt, frostsikres pumpe og pumpekomponenter pa
falgende made:

Mont er k or tnpd&vandtilgangen agragbeng den anden ende i en 5 Itr. dunk med sprit/kaler-
vaeske. Start renseren, aben for pistolen, luk igen nar vaeesken kommer ud af dyserne.

Har maskinen veeret udsat for frost, start aldrig far fuldsteendig optgning har fundet
sted. Lad deres forhandler undersgge for evt. beskadigelser.
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Generelt:

Udbedring ma kun ske af en autoriseret installatar der er i stand til at lokaliseret fejlen og som kan
gennemfgre en korrekt reparation far hgijtryksrenseren igen tages i brug.

Maskinen taler selv en nedvaskning f.eks. ved en almindelig autoshampoo, hvorimod elektriske dele
kun ma renggres med hgijtryksluft og aftgrring med rene klude.

Lakskader pa rammen udbedres med slibning og efterfglgende grund- og deekmaling (1 komponent
deekmaling)

Bortskaffelse af maskinen:

- Hvis maskinen ikke lsengere er i brug, anbefaler vi at man fjerner elektriske
kabler s& maskinen ikke leengere kan bruges.

- Renseren skal opbevares utilgaengeligt for barn.

- Maskinen kan ikke bortskaffes som den star. Her skal adskillige dele
afmonteres og bortskaffes pa forsvarligt vis.

- Afmonterede dele ma ikke bruges som reservedele andet steds.
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3.2 Fejlfinding

Fejlfinding af hgjtryksrenseren

Fejlfinding Arsag Afhjeelpning
Renseren starter ikke Ingen strgm Oplad eller udskift batteri
Teending men starter ikke Rens eller udskift teendrar
Ingen stram Drej p& nadstoppet til den hopper ud.
Opbygger ingen tryk Mangel pa vandtilfersel Underdimensioneret slange
Slange er forvreden eller knaekket | Tilse slange for start
Vandfilter tilstoppet Afmonter og renggr filter
Leekage | koblinger Efterspaend eller udskift koblinger
Kilerem glider Opstrammes eller udskiftes
Dyser nedslidte Udskift
Pumpeventiler er snavsede eller Rens eller udskift
nedslidte

Omlgbsventil beskidt eller nedslidt | Afmonter og rens, eller udskift den
nedslidte del *)

Motor larmer Motorfejl Check Kohler Command PRO
manual
Injektoren kan ikke suge Kontraventil defekt - suger falsk Efterspeend eller udskift del
luft

Kugle haenger (gamle seeberester) | Afmonter kemislange lgsn kuglen
oppefra med teendstik e.l.

Lavtryksdyse pa dobbelt dyserar Rens eller udskift

stoppet.

Injektordyse slidt Udskift
Omlgbsventil slar ud ved drift. Dyse pa dobbelt dyserar trykket Renses eller udskiftes
(trykstigning) eller snavset

Forkert dyse monteret Udskift til korrekt dyse starrelse

Fjeder | omlgbsventil blevet blgd Udskift *)

Skidt | omlgbsventil Skil ad og rens *)

Skidt | injektor Skil ad og rens

lad deres forhandler foretage reparation og justering.
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3.3 Reservedele

Opgiv model og det maskinnummer er pasat hgijtryksrenseren, saledes at vi kan levere de bestilte
reservedele til Deres maskine. Brug altid originale reservedele.

Exempel af et typeskilt:

Dette eksempel er af en CWP2042 (23,5Hp)

[ Type | Number | Description

Vare 058102 Motor Kohler ch730S 23,5 KH 1, Stk
Vare 161018 Gearbox RS 500 28.6 1, Stk
Vare 163046 IP Pump 42/150 42/200 1, Stk
Vare 159550 Omlgbsventil PA VB 85Rv/310 2" 1, Stk
Vare 192017 SlangeHdT 1/2" x 500mm 2Ls 1, Stk
Vare 125008 Skruekobling 250Bar 3/8" Hun. 1, Stk
Vare 065119 Nippel 1/2" x 3/8" 2, Stk
Vare 065124 Nippel m/omlgber 1/2"x 1/2" 1, Stk
Vare 065093 Nippel 3/4" x 3/4" 1, Stk
Vare 091053 Manometer 400Bar 1, Stk
Vare 197200 Batteri 24A 1, Stk
Vare 197202 Kabel tilbatteri 1, Stk
Vare 197210 Braendstofdank 1, Stk
Vare 089027 Hjul D.350 T.20x80 2, Stk
Vare 089007 Hjulkapsel Starlock 601200 2, Stk
Vare 196516 Stel KB 1, Stk
Vare 196922 Skaem top KB 1, Stk
Vare 196518 Frontskeerm 1, Stk
Vare 196519 Tankskaerm 1, Stk
Vare 161022 Speedmati@50B Tecmic 1, Stk
Vare 167113 Pistol &. 2620 1, Stk
Vare 061020 Vandfilter 3/4€ 1, Stk
Vare 065208 VinkelA101/2é ¢ M K HUE 1, Stk
Vare 192119 Slangel/2" 2Layer20m 1, Stk
Vare 125015 Srue kobling3/8" Han. 1, Stk
Vare 046054 Lanse komplet db. m/sidegreb. std. u/ht dyse 1, Stk
Vare 045030 Dysel518 1, Stk
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DIS. COD, 47.9524.00

Nm 10 Nm 12

T 2[2 23 24 25 26

32| 31

30|

* Fissare con Loctite 542 col. ROSSO

* Affix with Loctite 542 col. RED

42 * Fixer avec de la Loctite 542 couleur ROUGE

* Mit Loctite 542 ROT befestigen

* Fijar con Loctite 542 col. ROJO

CON ALBERO A DDPPIA PRESA DI FORZA * Fixar com Loctite 542 cor. VERMELHA
WITH DOUBLE-SIDED SHAF
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