
Ukrudtsbekæmpelse med

 DET MILJØRIGTIGE VALG     
 INGEN PESTICIDER 
 INGEN BRANDFARE



MODEL: 
WHEADTER STATIONÆR 

  

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

PUMPE 
STEMPLER

MOTOR- 
KAPACITET 

KW/HK

VOLT LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

Højtryksspuling 80 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1200 800 950 225

Ukrudtsbekæmpelse 10 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1200 800 950 225

MODEL: 
WHEADTER MOBIL   

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

PUMPE 
STEMPLER

MOTOR- 
KAPACITET 

KW/HK

VOLT LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

Højtryksspuling 100 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1000 580 750 160

Ukrudtsbekæmpelse 10 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1000 580 750 160

Den originale Wheadter by KENT er el-drevet  
(220V, 50Hz og 10A). 

Modellen er på hjul for øget fleksibilitet. 

Leveres med:

✓✓ 2-lags højtryksslange (30m for benzin version)

✓✓ Pistol

✓✓ Rustfri dobbeltlanse

✓✓ Lanse i rustfri stål med 10cm spadedyse

Alle modeller er med 80kW kedel for hurtig og effektiv 
opvarmning samt flammeovervågning og timetæller.

Mobil Wheadter 
1008 Mobil

Heavy modellen er særligt velegnet til montering på ladbil, 
trailer eller andre hårde miljøer.

Den stationære Wheadter har samme funktioner som den 
mobile, der både fungerer som ukrudtsbekæmper og 
højtryksrenser.

Denne model er med dobbelt digital termostat, for at få en 
mere nøjagtig temperatur.
Se eventuel ekstraudstyr nedenfor, der kan være med 
til, at gøre arbejdsgangen nemmere for slutbrugeren.

Se udvalget af speciallanser til ukrudtsbekæmpelse på 
omstående side:

Se eksempler på ekstraudstyr nedenfor:

Stationær Wheadter EL   
1008ST Heavy

Elektronisk Slangerulle
•  Gearmotor (Ingen Rem/Kæde)

• 100 % rustfrit stål

•  Op til 60m med ½” slange

•  Kan leveres med automatisk slangestyr

Ekstra- 
udstyr:

Fjernbetjening inkluderer:
• Start/Stop

• Justering af omdrejninger

• Ventilregulering

• Styring af Elektrisk slangerulle



MODEL: 
WHEADTER STATIONÆR 

  

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

PUMPE 
STEMPLER

MOTOR- 
KAPACITET 

KW/HK

VOLT LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

Højtryksspuling 80 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1200 800 950 225

Ukrudtsbekæmpelse 10 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1200 800 950 225

MODEL: 
WHEADTER MOBIL   

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

PUMPE 
STEMPLER

MOTOR- 
KAPACITET 

KW/HK

VOLT LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

Højtryksspuling 100 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1000 580 750 160

Ukrudtsbekæmpelse 10 10 110° 3 1,85/2,1 1x240V 1000 580 750 160

Den originale Wheadter by KENT er el-drevet  
(220V, 50Hz og 10A). 

Modellen er på hjul for øget fleksibilitet. 

Leveres med:

✓✓ 2-lags højtryksslange (30m for benzin version)

✓✓ Pistol

✓✓ Rustfri dobbeltlanse

✓✓ Lanse i rustfri stål med 10cm spadedyse

Alle modeller er med 80kW kedel for hurtig og effektiv 
opvarmning samt flammeovervågning og timetæller.

Mobil Wheadter 
1008 Mobil

Heavy modellen er særligt velegnet til montering på ladbil, 
trailer eller andre hårde miljøer.

Den stationære Wheadter har samme funktioner som den 
mobile, der både fungerer som ukrudtsbekæmper og 
højtryksrenser.

Denne model er med dobbelt digital termostat, for at få en 
mere nøjagtig temperatur.
Se eventuel ekstraudstyr nedenfor, der kan være med 
til, at gøre arbejdsgangen nemmere for slutbrugeren.

Se udvalget af speciallanser til ukrudtsbekæmpelse på 
omstående side:

Se eksempler på ekstraudstyr nedenfor:

Stationær Wheadter EL   
1008ST Heavy

Elektronisk Slangerulle
•  Gearmotor (Ingen Rem/Kæde)

• 100 % rustfrit stål

•  Op til 60m med ½” slange

•  Kan leveres med automatisk slangestyr

Ekstra- 
udstyr:

Fjernbetjening inkluderer:
• Start/Stop

• Justering af omdrejninger

• Ventilregulering

• Styring af Elektrisk slangerulle

MODEL: 
WHEADTER STATIONÆR 

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

PUMPE 
STEMPLER

MOTOR- 
KAPACITET

BRÆNDSTOF LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

Højtryksspuling 200 18 110° 3 13HK Benzin 1200 810 1250 305

Ukrudtsbekæmpelse 10 10 110° 3 13HK Benzin 1200 810 1250 305

MODEL: 
WHEADTER STATIONÆR 

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

LAMEL-
PUMPE

BATTERI- 
KAPACITET 

KW/HK

VOLT LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

Ukrudtsbekæmpelse 7 10 110° 1 400AH
12V x 2 
= 24v

1200 810 1250 330

 
Stationær Wheadter på batteri fungerer med 
batteridreven keramisk pumpe og dobbeltsidet kedel. 
Denne model er den nyeste i udvikling og det mest 
miljørigtige valg.

Batterierne kan oplades fuldt op, på en nat, og har 
samtidig en virketid på 8 timer.

Med den 360L store vandtank og 30m slangetromle, er 
denne ukrudtsbekæmper yderst fleksibel i brug.
Særligt velegnet til til montage i kassebil eller andet 
beskyttet miljø.

Denne model kan i modsætning til de              
andre Wheadtere i serien, ikke bruges  
som højtryksrenser.

Stationær Wheadter 
Batteri    HWE1010ST

Den stationære benzindrevne Wheadter model 
anvendes til montering i kassebil eller andet beskyttet 
miljø.  

Benzin-modellen leveres med 30m slangerulle. Den 
stationære Benzin Wheadter har samme funktioner 
som den mobile og stationær El-Wheadter, som både 
fungerer som ukrudtsbekæmper og højtryksrenser.

Stationær Wheadter 
Benzin    HWP2018ST

Standard til alle Wheadter modeller

Lanse med 10cm spadedyse 
045177

Tilkøb

Lanse med 40cm dysebom og hjul  
046075

Lanser til 
bekæmpelse  
af ukrudt:



KENT HØJTRYK A/S
+45 7519 8033 

www.kent-as.dk
 info@kent-as.dk

Kundens foretrukne:

En Heavy Duty Wheadter med batteridreven pumpe, er 
det mest miljørigtige valg til ukrudtsbekæmpelse.

For at få det mest miljørigtige resultat, uden at det går 
udover ydelsen, anbefaler vi at der bruges HVO100-
biodiesel til at føde kedlen, frem for fossile brændstoffer.

Batteri Wheadter er effektiv til bekæmpelse af ukrudt og et 
mere robust alternativ til den originale batteri Wheadter.

Heavy modellen er særligt velegnet til montering på ladbil, 
trailer eller andre hårde miljøer

Wheadter Batteri Heavy   
HWE1010ST Heavy

MODEL: 
  WHEADTER BATTERI HEAVY 

ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG 
L/MIN.

MAX  
TEMPERATUR

LAMEL-
PUMPE

BATTERI 
KAPACITET 

KW/HK

VOLT LÆNGDE MM BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

7 10 110° 1 400AH 2x12=24 1300 1000 950 315

FØRFØR EFTEREFTER

Specifikationer
✓✓ Hurtig og effektiv opvarmning

✓✓ 80kW diesel-kedel

✓✓ PLC styring

✓✓ Fuld opladning fra Dag til dag

✓✓ Virketid på 8 timer på en opladning

✓✓ Digital termostat


