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HOTBOX
Mobile

• Hurtig og effektiv opvarmning.

• 80Kw diesel-kedel

• Tilbydes også i 12 & 24 V

• PLC styring

Lavtryk HOTBOX kan anvendes til:

• Opvarmning af dykkerdragter

• Hurtigvask for kølertank/robotvask

• Strømpeforing af rør/kloak

• Tilkobling på koldtvandsrenser

• �Flammeovervågning og 
timetæller

• �Alle modeller fås som dobbelt 
Hotbox version i både mobil 
og stationær

Stationære

MODEL ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG DIESELTANK VOLT LÆNGDE MM. BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

HOTBOX 025 25 45 20L 1x230 700 570 800 75

HOTBOX 200 200 11-28 20L 1x230 700 570 800 75

HOTBOX 300 300 11-28 20L 1x230 700 570 800 75

HOTBOX 400 400 11-28 20L 1x230 700 570 800 75

HOTBOX 500 500 11-28 20L 1x230 700 570 800 75

DB HOTBOX 025 025 90 20L 1x230 1000 680 800 150

DB HOTBOX 200 200 56 20L 1x230 1000 680 760 150

DB HOTBOX 300 300 56 20L 1x230 1000 680 760 150

DB HOTBOX 400 400 56 20L 1x230 1000 680 760 150

DB HOTBOX 500 500 56 20L 1x230 1000 680 760 150

MODEL ARBEJDS- 
TRYK/BAR

VANDFORBRUG DIESELTANK VOLT LÆNGDE MM. BREDDE MM HØJDE MM VÆGT KG

ST HOTBOX 025 25 45 Nej 1x230 500 340 800 75

ST HOTBOX 200 200 11-28 Nej 1x230 500 340 800 75

ST HOTBOX 300 300 11-28 Nej 1x230 500 340 800 75

ST HOTBOX 400 400 11-28 Nej 1x230 500 340 800 75

ST HOTBOX 500 500 11-28 Nej 1x230 500 340 800 75

ST DB HOTBOX 025 025 90 Nej 1x230 1000 580 760 150

ST DB HOTBOX 200 200 56 Nej 1x230 1000 580 760 150

ST DB HOTBOX 300 300 56 Nej 1x230 1000 580 760 150

ST DB HOTBOX 400 400 56 Nej 1x230 1000 580 760 150

ST DB HOTBOX 500 500 56 Nej 1x230 1000 580 760 150


