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HEDVANDSRENSERE

serie 1 OOO HVO-100 Biodiesel

Leveres med: HVO-100 Bio Diesel (Hydrotreated

e 2-lags hojtryksslange Vegetable Oil) er en avanceret syn-
« Pistol tetisk diesel, der er bedre for motor-
Isto en og miljget. Den er 100% fossil fri

* Rustfri dobbeltlanse med hgj- og lavtryksdyse | og reducerer
. . dermed CO2

* 10 meter kabel inkl. stik. med op i

e 80 Kw kedel hurtig og effektiv opvarmning 90%.

¢ Flammeovervagning og timeteeller

MODEL ARBEJDS- VANDFORBRUG
TRYK/BAR L/MIN.

TEME”E‘%\TUR S'IPEWP‘T.EER KI'{’II’%?'FE-T- VoLt LANGDE MM BREDDE MM HOJDE MM VEGT KG
KW/HK
1010 150 08 110°
1012 150 12 110°
1015 150 15 110°
1016 160 14 110°
1018 170 18 110°
1018s 200 18 110°
1019 150 21 110°
1019s 170 21 110°
1020 200 15 110°
1020s P2 15 110°
1021 200 21 110°
1021s 300 21 110°
1025 170 25 110°
1025ECO 150 25 110°
1030 150 30 110°
1030S 200 30 110°

3.0/4.0 3x230/400 1000 680 760 110
3.0/4.0 3x230/400 1000 680 110
4.0/5.5 3x230/400 1000 680 760 110
4.0/5.5 3x230/400 1000 680 110
5.5/7.5 3x230/400 1000 680 760 140
6.5/9.0 3x230/400 1000 680 150
5.5/7.5 3x230/400 1000 680 760 140
6.5/9.0 3x230/400 1000 680 150
5.5/7.5 3x230/400 1000 680 760 140
6.5/9.0 3x230/400 1000 680 150
7.5110 3x230/400 1150 750 820 140
11/15 3x230/400 1150 750 820 190
7.5/10 3x230/400 1150 750 820 180
6.5/9.0 3x230/400 1150 750 820 150
7.5110 3x230/400 1150 750 820 180
11/15 3x230/400 1150 750 820 190
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Kan leveres med frekvensstyring:

* Arbejdsopgaver til forskellige tryk-indstillinger
e Staldrensning af alle former

* Flerbrugeranleeg

MODEL #{‘FIE}’BDASI; VANIEIFIaFNB.RUG TEME”E%{’:\TUR S'I?EHVIMPPLEER KAVI{%T[/%FKE-T_ VoLt LANGDE MM BREDDE MM HOJDE MM VEAGT KG
1010-ST 150 08 110°
1012-ST 150 12 110°
1015-ST 150 15 110°
1016-ST 160 14 110°
1018-ST 170 18 110°
1018s-ST 200 18 110°
1019-ST 150 21 110°
1019s-ST 170 21 110°
1020-ST 200 15 110°
1020s-ST 240 15 110°
1021-ST 200 21 110°
1021s-ST 300 21 110°
1025-ST 170 25 110°
1025ECO-ST 150 25 110°
1030-ST 150 30 110°
1030S-ST 200 30 110°

3.0/4.0 3x230/400 1000 580 750 105
3.0/4.0 3x230/400 1000 580 750
4.0/5.5 3x230/400 1000 580 750 105
4.0/5.5 3x230/400 1000 580 750
5.5/7.5 3x230/400 1000 580 750 135
6.5/9.0 3x230/400 1000 580 750
5.5/7.5 3x230/400 1000 580 750
6.5/90 3x230/400 1000 580 750
5.5/7.5 3x230/400 1000 580 750
6.5/9.0 3x230/400 1000 580 750
7.5110 3x230/400 1000 580 750
11/15 3x230/400 1000 580 750
7.5110 3x230/400 1000 580 750
6.5/9.0 3x230/400 1150 750 820
7.5110 3x230/400 1000 580 750
11/15 3x230/400 1000 580 750
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